
Amplificateur acoustique

Mode d’emploi



A
Le symbole d’éclair dans un triangle signifie « Risque
électrique ! ». Il indique la présence d'informations sur la
tension de fonctionnement et les risques potentiels
d’électrocutionn.

A
Le point d'exclamation dans un triangle signifie
« Attention ! ». Veuillez lire les informations figurant à
côté de tous ces signes d'avertissement.

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.

ATTENTION
.
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Introduction

vous pouvez contrôler au moyen du pédalier NUX NMP-2.

























Mise à jour du firmware par USB.















Panneau de commande Panneau de commande

ÉE

.


2. SÉLECTEUR À 3 POSITIONS DU CANAL 1

Vous avez le choix entre 3 réglages d’égaliseur pour 
l‘entrée du canal 1.
NOR = normal, sans correction
FINGER = pour le jeu au doigt, un peu plus brillant
STRUM = pour le jeu en balayage, avec une réponse 
forte dans les médiums et dans les graves

N

Contrôle le niveau d‘entrée.

X

.


E

Ces 3 boutons contrôlent la réponse dans les graves 
(BASS), les médiums (MIDDLE) et les aigus (TREBLE).

5. BOUTON REVERB

.

CHANNEL 1 (canal 1)



Panneau de commande Panneau de commande

 MIXTE

Vous pouvez y brancher une guitare électro-acoustique ou un 
microphone dynamique.

2. SÉLECTEUR À 2 POSITIONS

Vous pouvez le basculer sur Phase pour éviter les problèmes 
de larsen lorsque vous utilisez un double système de sortie.

3. BOUTON GAIN

Contrôle le niveau d‘entrée.

4. BOUTONS BASS / MIDDLE / TREBLE

Ces 3 boutons contrôlent la réponse dans les graves 
(BASS), les médiums (MIDDLE) et les aigus (TREBLE).

5. BOUTON EFX

Contrôle le mixage relatif de l’effet que vous pouvez 
choisir dans l’appli.

6. BOUTON REVERB

Contrôle le niveau de mixage de la réverbération.

H

portable.




EMAN 
et accéder à la page «Settings» (réglages) où vous choisirez  
«Stageman II» comme ampli actuel («Current Amp»). Cliquez 
ensuite pour rechercher les appareils, et vous trouverez le 
Stageman II. Cliquez dessus et il se connectera 
automatiquement. Une fois connecté, vous pouvez régler tous 
les paramètres depuis votre téléphone portable.

R

Contrôle le niveau général à destination de l’ampli
de puissance.

N


Basculez l‘interrupteur pour allumer l‘ampli, son 
voyant s‘allumera également.

8. VOYANT DE BOUCLAGE

 Vert


CHANNEL 2 (canal 2)



Face arrière Face arrière

BLES DE CHARGE ET DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque vous connectez l‘adaptateur secteur pour charger la 
batterie, le voyant CHARGING s‘allume. Lorsque la batterie est 
complètement chargée, le voyant CHARGING s‘éteint. Quand 
vous alimentez l’ampli par la batterie, et que celle-ci se 
décharge, l‘amplificateur s‘éteint. Auparavant, le voyant LOW
BATTERY s‘allume pour vous avertir de la faible charge de la 
batterie.

2. PRISE D’ALIMENTATION CC

Veuillez connecter ici l'adaptateur secteur d'origine pour 
alimenter l'ampli.

B

Vous pouvez effectuer la mise à jour du firmware (logiciel 
interne) par le port USB. Veuillez consulter la page web du
produit pour prendre connaissance des instructions de mise à
jour du firmware et télécharger le firmware le plus récent.

MM

Connectez-ici un lecteur MP3 pour reproduire des pistes 
d‘accompagnement.

MM

Vous pouvez connecter ici d‘autres pédales d‘effet dans une 
boucle utilisant les prises SEND (départ) et RETURN (retour).

6. SORTIE LIGNE SUR JACK 6,35 MM

Connectez-la au choix à une table de mixage ou à une
interface d‘enregistrement.

7. PRISE POUR PÉDALIER DE BATTERIE ET DE 
BOUCLAGE

Connectez-lui le NUX NMP-2 et vous pourrez déclencher
la fonction bouclage (LOOP) avec le footswitch B (pointe
du jack) et la batterie (DRUM) avec le footswitch A
(bague du jack).



1

Connectez-lui le NUX NMP-2 et vous pourrez déclencher
l’effet (EFX) avec le footswitch B (pointe du jack) et la
réverbération (REVERB) avec le footswitch A (bague du jack). 

Note : vous pouvez choisir avec l’appli le type d’effet voulu.

)

Vous pouvez utiliser cette sortie directe pour adresser
un signal symétrique à une interface ou à une
sonorisation.

Face arrière Schéma synoptique du parcours du signal

Footswitch de bouclage (loop)

Footswitch de batterie (rythme)

Pressez 1 fois

Pressez 1 fois

Maintenez Pressez 2 fois Maintenez

REC = enregistrement
PLAY = lecture
OVERDUB = superposition

STOP = arrêt
CLEAR = effacement



Caractéristiques techniques

argeable (intégrée)











  Hz-20 kHz (–3 dB)

• Puissance :
- 80 watts (alimentation secteur par adaptateur CC 4 A à 

28 V fourni) 

- 40 watts (alimentation par batterie rechargeable intégrée)

niques et aspects sont susceptibles d’être modifiés sans préavis



 avec un 

courant d’environ 1 A) 

• Dimensions : 310 mm x 280 mm x 328 mm
• Poids : 7,5 kg

Contenu de la boîte : adaptateur secteur x 1, câble de 

raccordement x 1, pédalier à double footswitch NMP-2.

*Caractéristiques techniques et aspects sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

électromagnétique.




nology


Fabriqué en Chine
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