
La série des microphones col de cygne modulaires Microflex offrent toute la flexibilité nécessaire permettant de répondre aux con-
traintes de l’installation fixe tout en offrant la robustesse et la qualité audio qui font toute la réputation de la gamme Microflex. 
Disponibles en trois dimensions, en montage fixe ou sur socle de table, en filaire ou en sans fil, avec capsules interchangeables, voyant à 
LED bicolore à la base ou anneau lumineux rouge sous la capsule, il est aisé de trouver le modèle répondant à une application spécifique. 

Dotés de la technologie CommShield™, les microphones de la série Microflex présentent une excellente immunité aux interférences 
dues aux GSM et rayonnements électromagnétiques, quelque soit l’environnement d’utilisation. 

MX405 / MX410 / MX415 

 Capsule interchangeable 

 Très bonne sensibilité 

 Utilisation en filaire ou en sans fil 

 3 longueurs de col de cygne 

 2 modèles de préamplificateur filaire 

 Compatible avec les systèmes sans fil SLX et MX Wireless 

 Compatible avec l’embase encastrable DIS DC5900F 

 Immunité aux interférences GSM - Technologie CommShield™ 

Micro avec préamplificateur 
 MX405/C Col de cygne 12 cm - Voyant LED bicolore à la base - Préampli encastrable A400SMP - Capsule cardioïde 
 MX410/C Col de cygne 25 cm - Voyant LED bicolore à la base - Préampli encastrable A400SMP - Capsule cardioïde 
 MX415/C Col de cygne 38 cm - Voyant LED bicolore à la base - Préampli encastrable A400SMP - Capsule cardioïde 
 MX405/S Col de cygne 12 cm - Voyant LED bicolore à la base - Préampli encastrable A400SMP - Capsule supercardioïde 
 MX410/S Col de cygne 25 cm - Voyant LED bicolore à la base - Préampli encastrable A400SMP - Capsule supercardioïde 
 MX415/S Col de cygne 38 cm - Voyant LED bicolore à la base - Préampli encastrable A400SMP - Capsule supercardioïde 
 MX405R/N Col de cygne 12 cm - Anneau LED rouge sous la capsule - Préampli encastrable A400SMP - Sans capsule 
 MX410R/N Col de cygne 25 cm - Anneau LED rouge sous la capsule - Préampli encastrable A400SMP - Sans capsule 
 MX415R/N Col de cygne 38 cm - Anneau LED rouge sous la capsule - Préampli encastrable A400SMP - Sans capsule 

 
Micro sans préamplificateur 
 MX405LP/C Col de cygne 12 cm - Voyant LED bicolore à la base - Sans préampli - Capsule cardioïde 
 MX410LP/C Col de cygne 25 cm - Voyant LED bicolore à la base - Sans préampli - Capsule cardioïde 
 MX415LP/C Col de cygne 38 cm - Voyant LED bicolore à la base - Sans préampli  - Capsule cardioïde 
 MX405LP/S Col de cygne 12 cm - Voyant LED bicolore à la base - Sans préampli - Capsule supercardioïde 
 MX410LP/S Col de cygne 25 cm - Voyant LED bicolore à la base - Sans préampli - Capsule supercardioïde 
 MX415LP/S Col de cygne 38 cm - Voyant LED bicolore à la base - Sans préampli - Capsule supercardioïde 
 MX405RLP/N Col de cygne 12 cm - Anneau LED rouge sous la capsule - Sans préampli - Sans capsule 
 MX410RLP/N Col de cygne 25 cm - Anneau LED rouge sous la capsule - Sans préampli - Sans capsule 
 MX415RLP/N Col de cygne 38 cm - Anneau LED rouge sous la capsule - Sans préampli - Sans capsule 

Points forts 

Salle de réunion 
 
Centre de conférence 
 
Ecoles / Universités 
 
Lieux de culte 
 
 

Applications 

Version avec voyant à LED bicolore à la base 

Variantes 

Version R avec anneau à LED rouge sous la capsule 



Caractéristiques techniques 

Cardioïde 

Supercardioïde 

MX405 / MX410 / MX415 

 Capsule Statique à électret 

  
Directivités Cardioïde:              MX405/C, MX405LP/C, MX410/C, MX410LP/C, 

MX415/C, MX415LP/C 

  
  Supercardioïde:     MX405/S, MX405LP/S, MX410/S, MX410LP/S, 

MX415/S, MX415LP/S 

  Réponse en fréquence 50 Hz à 17 kHz 

  Impédance de sortie 170 Ohms réelle 

  Sensibilité  Cardioïde :             -35,0 dBV/PA (17,8 mV) 

  à 1 kHz, tension en circuit ouvert Supercardioïde :     -34,0 dBV/PA (21,1 mV) 

  1 Pascal = 94 dB SPL   

  Niveau SPL maximum Cardioïde :              121 dB 

  à 1 kHz avec DHT de 1% - Charge 1 kΩ Supercardioïde :     120 dB 

  Bruit propre  Cardioïde :              28,0 dB SPL 

  Pondéré A Supercardioïde :     27,0 dB SPL 

  Rapport signal sur bruit Cardioïde :              66,0 dB 

  Référence 94 dB SPL à 1 kHz Supercardioïde :     67,5 dB 

  Plage dynamique  93 dB 

  (à 1 kHz dans charge de 1 kΩ)   

  Niveau de saturation du préampli -8 dBV (0,4V) 

  à 1% de DHT   

  Atténuation de l'interrupteur -50 dB minimum (versions S et D) 

  Connecteur Micro connecteur 6 contacts (3 pour l'audio, 3 pour la logique)  

  
Câble MX400DP: Câble solidaire de 6m avec paire audio blindée + 3 conduc-

teurs pour le contrôle logique 

  
Contrôle circuits logiques Entrée LED: active niveau bas (≤ 1V). Compatible TTL. Tension max. à 

ne pas dépasser: -0,7V à 50V. 

  
  Sortie Logique: active niveau bas (≤ 1V). Compatible TTL. Tension max. 

à ne pas dépasser: -0,7V à 50V. (jusqu'à 50V à travers 3kΩ) 

  Poids MX405: 54g - MX410: 68g - MX415: 70g 

    MX400DP: 516g - MX400SMP: 125g 

  Alimentation Fantôme 48 à 52V - 8 mA (MX400SMP, MX400DP) 



Accessoires  

MX405 / MX410 / MX415 

R183B Capsule omnidirectionnelle noire  

R185B Capsule cardioïde noire  

R184B Capsule supercardioïde noire  

RK513WS Bonnette anti-vent (4pcs) - une seule fournie avec col de cygne  

A412MWS Bonnette anti-vent métal (disponible en option)  

A99WS Bonnette anti-vent haute protection (disponible en option)  

MX400SMP 
Préamplificateur encastrable pour MX405, MX410 et MX415 versions 
LP (Less Preamplifier) et RLP 
Fourni avec les autres versions  

 

MX400DP 

Socle de table avec préamplificateur intégré, interrupteur tactile, cir-
cuit logique de commande et câble XLR solidaire de 6 mètres. 
Convient aux cols de cygne MX405, MX410 et MX415 versions LP 
et RLP 

 

AC5901 

Adaptateur permettant le montage des cols de cygne Microflex sur 
une embase encastrable DIS DC5900F de la série DDS5900. 
Convient aux cols de cygne MX405, MX410 et MX415 versions LP 
et RLP 

 



Différentes utilisations des cols de cygne modulaires Microflex  

MX405 / MX410 / MX415 

Références Description Produits complémentaires 

MX405/C 

Col de cygne 12cm avec capsule cardioïde,  
livré avec préampli encastrable MX400SMP 
(inclus) 

 

MX410R/N 

Col de cygne 25cm sans capsule 
avec anneau lumineux 
livré avec préampli encastrable MX400SMP 

Capsule omni R183B 
 
 
 
Capsule cardioïde R185B 
 
 
 
Capsule supercardio R184B 

MX405LP/C 
MX400DP 

Col de cygne 12cm avec capsule cardioïde,  
monté sur un socle de table avec préampli 
intégré MX400DP (XLR sur câble de 6m) 

 

MX405RLP/N 
MX890 

Col de cygne 12cm sans capsule avec 
anneau lumineux monté sur socle de table 
sans fil MX890. 
Compatible avec les récepteurs série SLX, 
SLX4E et SLX4L (version avec circuits lo-
giques) 

Capsule omni R183B 
 

Capsule cardioïde R185B 
 
Capsule supercardio R184B 
 

Récepteur SLX4 
 

Récepteur SLX4L 

MX405LP/S 
MXW8 

Col de cygne 12cm avec capsule cardioïde,  
monté sur socle de table sans fil MXW8 de la 
série MX Wireless. 

Système de discussion sans fil MX Wireless 


