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Points forts 

Variantes 

· 8ÊlobesÊdeÊcaptationÊàÊouvertureÊvariableÊ:Ê35°,Ê45°ÊetÊ55° 
· OutilÊdeÊpositionnementÊautomatiqueÊdesÊlobes 
· FonctionÊAutofocusÊ-ÊSuiviÊautomatiqueÊdesÊmouvementsÊdesÊorateurs 
· 9ÊmodèlesÊdeÊconfigurationÊpourÊuneÊmiseÊenÊœuvreÊrapide 
· 10ÊmémoiresÊdeÊconfigurationÊutilisateur 
· TraitementsÊDSPÊIntelliMixÊ:ÊAnnulationÊd’échoÊAEC,ÊRéductionÊdeÊbruitÊNR,ÊContrôleÊautomatiqueÊdeÊgainÊ

AGC,ÊEgaliseurÊparamétriqueÊPEQ,ÊCompresseurÊetÊdélai 
· CompatibleÊavecÊlesÊautomatesÊexternesÊavecÊchaînesÊdeÊcommandeÊASCII 
· CryptageÊaudioÊréseauÊShure 
· RéseauÊaudioÊnumériqueÊDante™ 
· CompatibleÊstandardÊAES67ÊetÊDanteÊDomainÊManagerÊDDM 
· ConfigurationÊetÊgestionÊviaÊlogicielÊDesignerÊversionÊ4ÊetÊsupérieure 
· AlimentationÊenÊPoEÊ(PowerÊOverÊEthernet),ÊClasseÊ0 
· 4ÊmodesÊd’installationÊ:ÊEncastréÊ(FPÊstandardÊ60ÊouÊdur),Êsuspendu,ÊsurÊmâtÊavecÊplatineÊVesa-DÊ100 

DansÊlaÊdroiteÊligneÊduÊMXA910,ÊplébiscitéÊmondialementÊparÊlesÊintégrateursÊetÊlesÊutilisateursÊcommeÊlaÊmeil-
leureÊsolutionÊdeÊcaptationÊpourÊlesÊsystèmesÊdeÊvisioconférence,ÊShureÊaÊdécidéÊd’allerÊencoreÊplusÊloinÊenÊproposantÊ
leÊnouveauÊmicrophoneÊdeÊplafondÊmulti-capsulesÊMXA920.ÊIlÊestÊdotéÊd’innovationsÊoffrantÊunÊchampÊd’applica-
tion encoreÊplusÊlarge,ÊallantÊdeÊl’asservissementÊcaméra auÊrenfortÊsonoreÊetÊàÊlaÊsonorisationÊdansÊlesÊsallesÊde 
réunionÊdeÊgrand standingÊetÊlesÊenvironnementsÊdifficiles. 
GrâceÊàÊlaÊnouvelleÊtechnologieÊAutomaticÊCoverage™,ÊleÊdéploiementÊestÊencoreÊplusÊsimpleÊetÊrapide. 
Ajoutez àÊcelaÊlaÊnouvelleÊgénérationÊdeÊgestionÊduÊréseauÊdeÊcapsulesÊetÊde DSPÊIntelliMix® etÊvousÊobtenezÊunÊmeil-
leurÊcontrôleÊdeÊlaÊdirectivitéÊetÊuneÊrestitutionÊdesÊvoixÊplusÊnaturelle,ÊmêmeÊlorsqueÊl’onÊseÊdéplaceÊdansÊlaÊsalle. 
Enfin,ÊleÊMXA920ÊestÊproposéÊdansÊleÊformatÊ60x60cmÊbienÊconnuÊmaisÊégalementÊdansÊunÊnouveauÊformatÊrond 
offrantÊencoreÊplusÊdeÊpossibilitésÊarchitecturales.Ê 
LesÊdeuxÊformatsÊoffrentÊdeÊmultipleÊoptionsÊd’installationÊainsÊqueÊtoutÊunÊensembleÊd’accessoiresÊfacilitantÊl’intégra-
tionÊdesÊmicrosÊdansÊlesÊdesignsÊintérieursÊactuels.Ê 

· MXA920R-W MicroÊdeÊplafondÊrondÊ-ÊBlanc 
· MXA920R-AL MicroÊdeÊplafondÊrondÊ-ÊAluminium 
· MXA920R-B MicroÊdeÊplafondÊrondÊ-ÊNoir 
· MXA920S-60CM MicroÊdeÊplafondÊcarréÊ60x60cmÊ-ÊBlanc 
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Accessoires optionnels 

· A910-HCM CadreÊpourÊleÊmontageÊd’unÊMXA910ÊouÊMXA920SÊdansÊfaux-plafondÊenÊPlacoplatreÊ
   (blancÊ-ÊpeutÊêtreÊpeint) 

· A910B-R-GM KitÊdeÊsuspensionÊpourÊMXA920RÊnoir 
Ê   ExisteÊenÊblancÊ(A920W-R-GM) 

· A910B-R-PM KitÊdeÊfixationÊsurÊmâtÊpourÊMXA920RÊnoir 
Ê   ExisteÊenÊblancÊ(A920W-R-PM) 

· A910S-GM KitÊdeÊsuspensionÊpourÊMXA910ÊetÊMXA920S 

· A910S-PM KitÊdeÊfixationÊsurÊmâtÊpourÊMXA910ÊetÊMXA920S 

· A910-PM-3/8IN KitÊdeÊfixationÊsurÊtigeÊfiletéeÊ3/8"ÊpourÊMXA910,ÊMXA920SÊetÊMXA920R 
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Caractéristiques techniques générales 

Caractéristiques techniques audio 

CourbesÊmesuréesÊdansÊl’axeÊàÊuneÊdistanceÊdeÊ1,83Êm 
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Type de couverture AutomatiqueÊouÊRéglageÊmanuelÊdesÊlobes 

Largeur des lobes EtroitÊ:Ê35Êdegrés 

ModeÊAutocoverageÊOff MoyenÊ:Ê45Êdegrés 

  LargeÊ:Ê55Êdegrés 

Connecteur RJ45 

Alimentation PoEÊ(PowerÊOverÊEthernet)Ê-ÊClasseÊ0 

Consommation 10,1ÊWattsÊmaximum 

Câble recommandé CatÊ5eÊouÊsupérieurÊblindé 

Configuration et contrôle LogicielÊDesignerÊouÊapplicationÊwebÊintégrée 

Indice Plénum ULÊ2043Ê-ÊÊversionÊSÊuniquement 

Indice protection anti-poussière IP5XÊ-ÊIECÊ60529 

Température de fonctionnement -6,7°CÊàÊ40°C 

Dimensions MXA920-SÊ:Ê593,8ÊmmÊ-ÊMXA920-RÊ:ÊØÊ635,4Êmm 

Poids MXA920-SÊ:Ê5,4ÊkgÊ-ÊMXA920-RÊ:Ê5,8Êkg 

Réponse en fréquence 125ÊHzÊàÊ20ÊkHz 

Sensibilité -1,74ÊdBFS/PaÊ-ÊàÊ1ÊkHz 

Niveau SPL max 95,74ÊdBÊ-ÊRelatifÊàÊ0ÊdBFSÊ-ÊEcrêtage 

Rapport signal sur bruit 75,76ÊdBÊpondéréÊAÊ-ÊRéférenceÊ94ÊdBÊSPLÊàÊ1ÊkHz 

Bruit propre 18ÊdBÊSPLÊpondéréÊA 

Sorties numérique Dante ModeÊAutoÊCoverageÊONÊ:Ê1ÊcanalÊAutomix 

  ModeÊAutoÊCoverageÊOFFÊ:Ê8ÊcanauxÊ+Ê1ÊcanalÊAutomix 

Entrée numérique Dante SignalÊdeÊréférenceÊpourÊAEC 

Conversion numérique 24ÊbitsÊ-Ê48ÊkHz 

Latence SortiesÊdirectesÊ(ModeÊAutocoverageÊOFF)Ê:Ê15,9Êms 

latenceÊDanteÊnonÊcomprise SortieÊAutomixÊ(avecÊprocessingÊIntelliMix)Ê:Ê26,6Êms 

Traitement du signal intégré GainÊ-ÊEgaliseurÊparamétriqueÊ4ÊbandesÊparÊcanal 

  MuteÊ-ÊMixageÊautomatiqueÊIntelliMixÊ-ÊAnnulationÊd'échoÊAEC 

  ContrôleÊautomatiqueÊdeÊgainÊAGC,ÊRéductionÊdeÊbruitÊNR 

RévisionÊ2Ê-ÊJuinÊ2023 



Exemples de configurations  

Grande salle de conférence 
2ÊmicrosÊdeÊplafond 
 
-Ê28Êfauteuils 
-ÊTableÊrectangulaireÊ 
 
14 zones de captation 

Salle de conférence moyenne 
1ÊmicroÊdeÊplafond 
 
-Ê14Êfauteuils 
-ÊTableÊrectangulaireÊ 
 
1 zone de captation 

Salle de Visio multi-usages 
1ÊmicroÊdeÊplafond 
 
-Ê21Êfauteuils 
-Ê3ÊTablesÊrectangulairesÊ 
 
3 zones de captation 

Salle de classe 
1ÊmicroÊdeÊplafond 
 
-Ê16Êfauteuils 
-Ê4ÊTablesÊrectangulairesÊ 
 
5 zones de captation 
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Ports et protocoles IP 

Contrôles Shure 

Contrôles et flux Dante 

* CesÊportsÊdoiventÊêtreÊouvertsÊsurÊleÊPCÊouÊleÊsystèmeÊdeÊcontrôleÊpourÊpermettreÊl’accèsÊviaÊunÊFirewall 
•ÊCesÊprotocolesÊnécessitentÊleÊmulticast..ÊS’assurerÊqueÊleÊmulticastÊestÊcorrectementÊconfiguré. 

Port TCP / UDP Protocole Descrip f Par défaut  

21 tcp FTP Requis pour les MàJ firmware (sinon fermé) Fermé 
22 tcp SSH Interface système sécurisée Fermé 
23 tcp Telnet Non supporté Fermé 
68 udp DHCP Dynamic Host Configura on Protocol Ouvert 
80* tcp HTTP Requis pour accéder au serveur web intégré Ouvert 
427 tcp / udp SLP• Requis pour la communica on entre appareils Ouvert 
443 tcp HTTPS Non supporté Fermé 
161 tcp SNMP Non supporté Fermé 
162 tcp SNMP Non supporté Fermé 
2202 tcp ASCII Requis pour les chaînes de commande externe Ouvert 
5353 udp mDNS· Requis pour Shure Device Discovery Ouvert 
5568 tcp SDT· Requis pour la communica on entre appareils Ouvert 
8023 tcp Telnet Interface de la console de débogage Mot de passe 
8180* tcp HTML Requis à l'applica on web Ouvert 
8427 udp Mul cast SLP· Requis pour la communica on entre appareils Ouvert 
64000 tcp Telnet Requis pour Shure Firmware Update Ouvert 

Port TCP / UDP Protocole Descrip f 

162 udp SNMP U lisé par Dante 
319-320 * udp PTP Synchronisa on Dante 
2203 udp Propriétaire Requis pour le pont de communica on 
4321-14336-14600 udp Dante Audio Dante 
4440-4444-4455 * udp Dante Routage audio Dante 
5353 udp mDNS· Requis pour Dante Discovery 
8700-8706-8800 * udp Dante Commandes et contrôle Dante 
8751 udp Dante Dante Controler 
16000-65536 udp Dante U lisé par Dante 
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